
@gammasens

GammaSens é um dispositivo que ajuda o médico nuclear na localização de gânglios e/ou
localização tumoral pré e intra-cirúrgica. Esta prática de cirurgia radioguiada é comumente
chamada de detecção do gânglio sentinela. Este novo sistema rompe com a atual concepção
deste tipo de equipamento, com as seguintes características: 

Sonda e unidade de medição integrados

Peso leve e tamanho reduzido. Pesa apenas 300g.

Funciona com bateria recarregável

7 Horas de autonomia

Carregador micro USB (semelhante ao carregador de um celular)

Display LCD com tela touch cor retroiluminada de 61 mm

Medição em uma ampla gama de energia (60 Kev a 700 Kev). 

Inclui 18F (FDG)

Indicação na tela de contagem de atividade digital e analógica.

Indicação analogica com alcance de 1000, 5000 e 20000 cps

Indicação de som discriminada:

Pulsado para medições menores que 200 CPS

Frequência de som variável para medições superiores a 200 CPS

Capacidade de selecionar o isótopo e visualizar o espectro de energia para ajustar a janela.

Rotação da tela para medico canhoto ou destro.

Facilidade e conforto de uso.
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Aço Inoxidável

60 Kev - 700 Kev

100 Kev

dia: 6 mm - compr: 2,5 mm

4 mm

Tungstênio

BGO (Germanato de Bismuto)

133 mm x 63 mm x 31 mm

Até 20.000 CPS

Equipamento portátil, autônomo e ergonômico

Contagem de atividades em CPS
Acumulação de contas ( 10 segundos)
Espectro de energia: 60 - 700 keV

6 Isótopos pré-configurados, com possibilidades de 
personalização dentro da faixa de energia da sonda utilizada.

MicroUSB, 5V

Interface

Saída

Alimentação

Carregador

Isótopos

Funções

Portabilidade

Alcance máximo

Dimensões

Material detector

Especificações da sonda SGRP2:

Especificações do equipamento:

blindagem lateral

Abertura

FWHM @662 KeV, 25ºC

Faixa de energia

Dimensões

Material

Material do colimador
integrado

Bateria interna (1 célula LiPo), 7 horas de autonomia

Sinal de som com pulsação/ frequência modulada
Indicação na tela digital e analógica com alcance
automatico de 1000, 5000 e 20000 CPS.

Display LCD com tela touch cor retroiluminada de 61 mm
Tela touch
Tamanho: 61 mm 
Resolução: 240 x 370.

Comprimento total: 164±1 mm
Diâmetro do detector: Ø16±0,1 mm
Comprimento do detector: 30±0,5mm
Diâmetro da sonda (colimado): Ø17±0,1 mm
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